
 

 

FLEXmax
™   

Micro Series 
Controlere de încărcare de tip MPPT 30A și 40A 

 
 

 

OutBack Power a colaborat cu un partener global strategic pentru a dezvolta și a aduce în piață o 

serie de produse pentru a extinde și îmbunătăți oferta actuală de controlere de încărcare. Noua serie 

micro de controlere OutBack FLEXmax MPPT 30A și 40A este destinată utilizării pe piața 

internațională. Aceste produse sunt avizate CE, manufacturate conform certificatelor ISO și dețin 

garanția standard de 2 ani. 

 
 

Caracteristicile controlerelor OutBack FLEXmax seria 

Micro: 

 30A și 40A pentru aplicații în 12V/24V 

 Prevăzut cu tehnologia MPPT 

 Patru etape, temperatura compensează 

încărcarea bateriei pentru optimizarea duratei 

de viață și îmbunătățirea generală a 

performanței sistemului 

 Șasiu unic din aluminiu proiectat pentru a oferi 

disipare naturală, pasivă a căldurii, crescând 

astfel eficiența de funcționare   

 Interval de temperatură de operare cuprins 

între -35 și 55°C 

 Aprobat CE, produs în conformitate cu 

certificatele ISO  

 Garanție standard: 2 ani 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30A 40A 



 

 

Specificațiile controlerelor FLEXmax Micro                                                                     10/2014 
 

Models: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FM-30                                                                                            FM-40 

Tensiune nominală sistem 12/24V 12/24V 
Curent nominal baterie 30A 40A 

Curent nominal încărcare 20A 20A 

Tensiune maximă PV în circuit 

deschis 

150V 150V 

Tensiune maximă baterie 32V 32V 

Intrare putere maximă panouri 390W (12V) 520W (12V) 

Tensiune încărcare în egalizare Sigilate: 14.6V Electrolit lichid: 14.8V Utilizator: 9-17V Sigilate: 14.6V Electrolit lichid: 14.8V Utilizator: 9-17V 

 

Tensiune încărcare în boost 

Gel: 14.2V 

Sigilate: 14.4V Electrolit lichid: 14.6V Utilizator: 9-17V 

Gel: 14.2V 

Sigilate: 14.4V Electrolit lichid: 14.6V Utilizator: 9-17V 

Tensiune încărcare în floating Gel / Sigilate/ Electrolit lichid: 13.8V 

Utilizator: 9-17V 

Gel / Sigilate / Electrolit lichid: 13.8V 

Utilizator: 9-17V 

Tensiune reconectare la tensiune joasă Gel / Sigilate/ Electrolit lichid: 12.6V 

Utilizator: 9-17V 

Gel / Sigilate / Electrolit lichid: 12.6V 

Utilizator: 9-17V 

Tensiune deconectare la tensiune joasă Gel / Sigilate / Electrolit lichid:11.1V Utilizator:9-17V Gel / Sigilate / Electrolit lichid:11.1V Utilizator:9-17V 

Consum propriu ≤50mA (12V), ≤27mA(24V) ≤50mA (12V), ≤27mA(24V) 

Împământare Negativă comună Negativă comună 

Port comunicare Interfață RS485 / RJ45 Interfață RS485 / RJ45 

Dimensiuni (mm) 281 x 160 x 60 303 x 183 x 64 

Terminal 16mm2 25mm2 
Greutate (kg) 2.3 2.9 

Carcasă IP30 IP30 

Temperatura de funcționare Între -35 și 55°C Între -35 și 55°C 

Temperatura de depozitare Între  -35 și  80°C Între -35 și 80°C 

Umiditate ≤95% fără condensare ≤95% fără condensare 

 

 

 

Porturi conexiune 

  

 


